Technisches Datenblatt

Futado Harz / stand: 02.2021

Einsatzzweck
Das Futado Harz ist die Flussigkomponente zur Herstellung der
Futado Wand- und Bodenbeschichtung.

Verarbeitung
Das Futado Boden- und Wand System besteht aus drei Kompo-
nenten:

Komponente A — Futado Harz
Komponente B — Futado Pigmentierung
Komponente C — Futado Boden- und Wand weif3

1. Anmischen - Komponente B - Futado Pigmentierung gut
aufriihren und mit Komponente A - Futado Harz hinzufligen
Das Harz-Pigment-Gemisch in ein sauberes und trockenes
Gefal3 geben. Futado Boden- und Wand weiB3 unter stetigem
Rihren beimengen. Die Topfzeit betrégt ca. 30 — 40 Minuten.

Hinweis: Vor dem Anmischen die Chargennummer abgleichen
und beim Anmischen mit der Maschine unterste Stufe

verwenden.

Nicht fir schwimmende Untergriinde geeignet (Holzbalken,

-decke etc.)

Vorbereitung

Die Materialien sollten fir fachgerechte Verarbeitung 24-48 h vor
Verarbeitung ab einer Raumtemperatur von min. 15°C gelagert
werden.

Verarbeitungstemperatur
Nicht unter +8 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten. Ideal
bei +15 °C bis +20 °C Luft- und Objekttemperatur zu verarbeiten.
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Trocknungszeit
Futado Harz bindet innerhalb von 60 Minuten vollstdndig ab. Die
Topfzeit betragt ca. 30 — 40 Minuten.

Verbrauch
Komponente A,B,C reichen bei doppeltem Auftrag fiir 8-9 m?

Dichte/ Spezifisches Gewicht
Spezifisches Gewicht: 1,0 kg/Ltr.

Diffusion

Keine Angaben

pH-Wert
7-8 (bei 20°C)

Lagerstabilitat

Trocken und kihl, jedoch frostfrei lagern. Ungeoffnet ca. 6 Monate
lagerfahig. Angebrochene Gebinde wieder gut verschlieBen und in
einer kithlen Umgebung lagern. Nach dem Offnen des Gebindes
den Inhalt méglichst schnell verbrauchen.

Sicherheitshinweise
Beriihrungen mit den Augen und der Haut vermeiden. Wir emp-
fehlen, mit Arbeitshandschuhen sowie Schutzbrille zu arbeiten. Vor

Kindern sicher aufbewahren.

Entsorgung

Gewerbliche Entsorgung:

EAK-N°: 170904 (Bau- und Abbruchabfalle).

Abfallschltssel-N°: 080112 (Farb- und Lackabfalle ohne Losemittel)
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Anmerkung
Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit
und langjéhriger praktischer Erfahrung.

Der Inhalt begriindet kein vertragliches Rechtsverhéltnis und ist nur
unverbindlich beratend. Der Verarbeiter/Kaufer wird nicht davon
entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung fiir die vorgesehene

Anwendung in eigener Verantwortung zu prifen.

Darlber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschéftsbedingun-
gen. Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblattes mit

neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gultigkeit.

Die aktuelle Version ist auf volimea.de aufzufinden.

Produkte der VOLIMEA GmbH & Cie. KG werden ausschlieBlich fir den professionellen Verarbeiter hergestellt, der ein Grundwissen im Umgang und der Verwendung von
chemischen und technischen Produkten zur Oberflachengestaltung hat. Die in den Merkblattern angegebenen Verarbeitungshinweise fiir unsere Qualitaten sind ausschlieB-
lich als unverbindliche Empfehlungen zu betrachten und stellen keinerlei Gewahrleistung dar. Diese Empfehlungen basieren auf unseren Erfahrungen und Versuchsreihen und
sollen die Arbeit unserer Abnehmer erleichtern. Jede mégliche Abweichung von den idealen Arbeitsbedingungen liegt im Verantwortungsbereich unserer Abnehmer und
kann sich auf das Ergebnis der Anwendung auswirken. Dies befreit den Abnehmer jedoch nicht von seiner Verpflichtung zur Uberpriifung des Produkts und dessen Eignung
fur die zu behandelnde Oberflache, vorzugsweise durch eine Probeverarbeitung. Bei allen Zweifeln hinsichtlich der Handhabung oder Verarbeitung des erworbenen Produkts
geben lhnen unsere Verkaufssachbearbeiter und Techniker nach bestem Wissen Auskunft. Selbstverstandlich gewéhrleistet die VOLIMEA GmbH & Cie. KG eine einwandfreie
Qualitat ihrer Produkte nach MaBgabe der jeweiligen Produktspezifikationen, jedoch liegt die Verantwortlichkeit fir den Einsatz der gelieferten Produkte ausschlieBlich beim
Abnehmer. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte fiir einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdriicklich zugesichert haben,
ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich und stellt keinerlei Gewahrleistung
dar. VOLIMEA haftet fir die Anwendung ihrer Produkte durch deren Abnehmer nach MaBgabe ihrer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, auf die der Abnehmer
hiermit hingewiesen wird. Das jeweils aktuelle Technische Merkblatt kann auf unser Internetseite abgerufen werden. Nach Erscheinen einer Neuauflage erlischt die Giiltigkeit
bisheriger technischer Merkblatter. Stand: 2020-01-13.
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